
WH63 E2 Datenblatt 

1 

WH63 E2 Datenblatt 

Das WH63 E2 ist ein konvertierbares DECT-Wireless-Headset, das die Verbindung und Steuerung mehrerer Geräte 
unterstützt. Es bietet ein flexibleres und effizienteres Anruferlebnis und eignet sich daher für verschiedene 
Büroumgebungen. 

Kristallklare Rufe 
Mit der Yealink Acoustic Shield-Technologie blockieren die beiden im WH63 E2 eingebauten Mikrofone automatisch 
Hintergrundgeräusche, stellen jedoch sicher, dass die Stimme des Teilnehmers klar gehört wird, was die 
Kommunikationseffizienz erheblich steigert.  
Mehrere Tragestile 
Der WH63 E2 wird mit vier Zubehörteilen geliefert: Haifischflossen-Ohrstöpsel, Ohrbügel, Stirnbänder und 
Nackenbänder. Jedes Zubehör wurde auf der Grundlage von Forschungen entwickelt, an denen fast tausend 
Benutzer beteiligt waren, um die höchsten ergonomischen Standards zu erfüllen. Dies stellt sicher, dass Benutzer 
das Headset über längere Zeiträume bequem tragen können. Benutzer können Zubehör basierend auf ihrer 
Arbeitsumgebung auswählen und mit dem leichten und kompakten Headset-Design ein persönlicheres 
Trageerlebnis genießen. 

Branchenführende drahtlose Leistung 
Der WH63 E2 zeichnet sich durch seine Entstörungsfähigkeit und eine hohe Einsatzdichte dank seines professionellen 
Antennendesigns aus und eignet sich damit für komplexe Anwendungsszenarien. Es zeichnet sich durch 
Geschwindigkeit, Abdeckung und Stabilität aus, gewährleistet eine hervorragende Leistung im Bereich der drahtlosen 
Kommunikation und übertrifft die Branchenkollegen. 

Mehrgeräteverbindung 
Der WH63 E2 unterstützt Mehrgeräteverbindung, sodass gleichzeitig Telefon- und PC-Verbindungen möglich sind. 
Es ermöglicht die Steuerung des Anrufstatus auf verschiedenen Geräten und unterstützt gemischte 
Konferenzmodi für schnellere Online-Meetings. Dies erleichtert die Kommunikation mit mehreren Parteien und 
bietet einen effizienteren und bequemeren Arbeitsmodus. 
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Kompatibel mit IP-Telefonen verschiedener Hersteller und UC-Plattformen 
Der WH63 E2 ist kompatibel mit IP-Telefonen und UC-Lösungen verschiedener führender Marken und gewährleistet 
nahtlose und effiziente Kommunikation. Benutzer genießen eine größere Flexibilität bei der Auswahl und 
Bereitstellung von Kommunikationsgeräten, decken ein breiteres Spektrum an Arbeitsszenarien ab und 
optimieren die Arbeitserfahrung. 

Spezifikationen 
 

Spezifikationen Einleitungstext 

 

 

 

Konnektivität 

• Verbindungsart: DECT™ 
• Funkreichweite: Bis zu 185m/606 Fuß 
• Sichere DECT-Kommunikation (je nach Ausführung): Schritt C 
• Anbindung: USB-Anbindung für PC und IP-Telefon 
• Verbindung: 
- 2 Typ-C USB 2.0 Anschluss 
- 1 Mini-USB-Anschluss 
- 1 Gleichstromanschluss 
- 1 Busylight-Anschluss 

 

 

 

Audio 

• Mikrofontyp: Duales Mikrofon 
• Mikrofrequenzbereich: 100Hz-10kHz 
• Lautsprechergröße: Ф 13,6 
• Lautsprecherfrequenzbereich: 20Hz-14kHz 
• Sprechmodus für die Lautsprecherbandbreite: Breitband, 100 Hz ~ 8 kHz, 16 kHz 

Abtastrate 
• Gehörschutz 
- Schutz vor Spitzenblöcken (EN50332) 
- Australischer G616-Schutz (AU G616) 
- Täglicher Schutz vor Lärmbelastung 

 

 

Einfache Anrufverwaltung 

• Kopfhörer: 
- Anruf annehmen/beenden/ablehnen 
- Lautstärke erhöhen/verringern 
- Mikrofon stummschalten 
• Basis: 
- Mehrgeräte-Anrufsteuerung 
- Basisstation mit Klingelton 

 

Batterie 
• Gesprächszeit: 8 Std. 
• Standby-Zeit: 77 Std. 
• Ladezeit: 2 Std. (5 V / 0,6 A) 

Tragestil • Standard-Zubehör: Haifischflossen-Ohrhörer, Ohrbügel oder Stirnband 
• Optionales Zubehör: Nackenbügel 
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Allgemeines 

• Verpackungsinhalt: 
- Basis 
- Headset 
- Ohrbügel & Ohrstöpsel 
- Kopfbügel 
- Netzteil 
- 1,2 m USB-C-C 2.0-Kabel 
- 1,2 m langes USB C-A 2.0-Kabel 
- Kurzanleitung 
• Optionales Zubehör: 
- Telefonkabel 
- Busylight BLT60 
- Nackenbügel 
- EHS62 
• Basis: 236 g, Headset: 16 g (ohne Zubehör) 
• Menge/CNT: 10 Stück 
• Nettogewicht/Karton: 6,55 kg 
• Verpackungsgröße: 175mm x 204mm x 101mm 
• Kartonabmessung: 520mm x 365mm x 220mm 

Garantie • 2 Jahre eingeschränkte Garantie 
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